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VermkalHalousien

Klare Charaktere und stilvolle Linie

Wahlen Sie aus unseren verschiedenen
Maaglichkeiten die maBgeschneiderte Losung:

Er]

Standard
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Eine Dbersicht aller Modelle Ainden Sie aufoer Rlckseite dieses Prospakts!

- garantierte Farbbrillanz und Farbechtheit - VI5-Quialitiitsz=ichen fiir hochwertigen Sonnenschutz

. ie antibakteri v i Die aktuellsten Stoffmuster
» waschecht und langlebig :i:lfhi die ’mﬂwﬂaﬂl Iilll'lﬂhlt e finden Sie in unserer
imididincisd : « neue Drucktechniken sorgen fiir ungeahnte Strukturen, Stﬂ'ﬁkﬂ"e .
- fiir Allergiker geeignet charmante Transparenz und aufregende Schattenspiele
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Cruchdessirs in Creme oder Braun
Farmoniemsn peerfekt nur B brae-
rurgsleists in wenge=farbigem

Hilz, lieferbar als M aogret- od H . a
Bl ek appkntion. In 3 meiicren Alle Vertikal-Jalousien

Helefarben erhiitdich! werden mit senkrechten,
127 mm breiten Lamellen
aus textilem Gewebe,

ShesfastiogeVesbinek sk stmen Kunststoff oder Aluminium

sus Wetall werhindem s=lbst
bein Wenden Schwingungen der EUSQE“&“EL

Aluminiurn-Lameller

Die Bedienung aller

Modelle erfolgt wahlweise

mit Schnur/Perlkette oder
gty nm ey 250 i Emiiletc durch Elektro-Antrieb 24 V.

fiar die richitige Beschwening.

Applikatoren n 30 mm Hohe




Standard Classic gebogen
Modall Bestellmals al Eestallmaike
max. Brefte max. Héhe miax. Breite miase. Hihe
05-7 232 (SchrmurfKette)
05-T82T (Kette) &00 cm 350cm 05.7233 (Bektro) S&lcm 350 cm
05-7234 Schnurfette)
05-7927 (Elektral 450 A50em 05.7235 (Bektro) Selem A50cm
Modell 057227 un.dd{n&?m Modell 05-8127 Mod=ll n's—ua:u'
{SchrunKett=] (SchrurEeatie [ Sehrur Kethe) EchnunBetke)
Madell 05-7231 Modell 05-8527 Modell 05-8927
Elektro) {Elektra) (Elektral)
Classic/ Mo 327317 :
; Classic gespannt
Classic-Slope
|
Madal Bestellmals i Eestallmaie
max. Brefte max. Hihe max. Breite mias. Hihe
057227 (SchnunKette) 05-8127 (SchnunBette)
05-7228 (Elektro) 538 em S D5-8527 (Elektra) A A
05-7229(5chnurfKette) 5-8827 (SchnurBattel et o
05-7231 (Elektra) b ki 05-8927 (Elektra) R ridipyelad o

Eine groBe Auswahl der verschiedensten Stoffmuster
finden Sie in unserer aktuellen Stoffkollektion!

Technische Angaben:

Oberschiens
Aus stranggepresstem Aluminium, Breite 40 mm, HEhe 25 mim.,
Standardfarben:  silberfarbig eloxiert (EGEVT) - Farb-Mr 100

weill pubserbeschichtet (RAL W01&) - Farb-Mr. 171
Auch in RAL-Farksen putverbeschichitet erhaltlich!

Wendewella
Aus stranggeprasstem Aluminium, torsionsfeste Mutwelle o 6 mm,
Stabilisierurg durch stationine Wellenstitzen,

Laufwagen

Aus verschleiBfreiem Kunststoff mitdavergeschmierten Laufrollen, Getriebe mit
integrierter Rutschkopplung (Beschadigung unmdglich), 180° Lamellenwendung.
Lamellensicherng durch automatisches Freischwenken und sslbstandige
Rilckstellung, gof. selbstindige Lamallenausrichtung beim'Wenden des Behangs.
Individuell gefertigte Edelstahlabstandshatter fir gleichmagige Lamellen-
ub=rappung.

Alle weiteren technischen Hineeise entnehmen Sie bitte unserer
aktusdlen Preisliste,

Ihr Fachhandler berat Sie gerne:
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